《MZY煤灰分测定仪智能采集系统》操作教程
测量数据上传通过随机赠送的《MZY煤灰分测定仪智能采集系统》软件实现，所以应用之前我们要对软件进行联机设置，具体操作如下：

　　1、登陆系统：点击电脑桌面上的“MZY煤灰分测定仪智能采集系统”快捷方式，进入软件登陆界面如下图，如您是第一次使用此软件请先点击“系统注册” ，然后点击“登陆”即可进入。
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　　2、 设置参数：进入系统界面后，点击上方工具栏里的“参数设置”一项，如下图所示：
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　　①注册单位：请在“单位名称”里输入您所在单位的全称，然后设定您的单位密码（12位数字），此密码是IC卡传输的身份认证，请务必填写并牢记。

　　②设置通讯频率：将“通讯间隔频率”设定为300毫秒。

　　③设置读卡器端口：如您的仪器配备了IC卡传输功能，请先在本网站“下载中心”下载《IC卡读卡器驱动》，安装后将读卡器与计算机连接，待计算机识别新硬件后进行如下操作：在桌面上右键单击“我的电脑”-属性-硬件-设备管理器-端口，如下图所示，查找“USB-SERIAL CH341A”一项，记下此项端口编码，在“请输入本系统读卡器端口”中输入此编码。 
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　　④设置采集端口：

　　a)如您计算机上配有串口，请用随机配送的串口连接线将计算机与仪器连接，在“请输入联机数据采集端口”中输入1（一般计算机的串口通过通讯端口1传输）。

　　b)如您通过USB联机，请先在本网站“下载中心”下载《USB连接线驱动》，安装后请用随机配送的USB转串线将计算机与仪器连接，待计算机识别新硬件后在“设备管理器”下“端口”分目录中查找“USB-SERIAL CH340”一项，记下此项端口编码，在“请输入联机数据采集端口”中输入此编码。

　　⑤设置采集波特率：将此项设为“9600”即可。
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　　⑥命令窗口、控制密码不用更改，默认即可，此时点击“确定”按钮，对设置进行保存，提示保存成功后点击“关闭”退出参数设置即可。

　　3、矿点代码：点击工具栏中的“矿点代码” 进入设置界面，如下图所示，点击“增加”按钮，在出现的新条目左侧栏中输入仪器参数的组别代码，右侧栏输入改组参数对应的矿点（若该组参数对应多个矿点，可再增加新条目，左侧栏仍输入此代码，右侧栏输入该组参数对应的其他矿点），所有矿点设置完成后点击“保存”按钮进行保存。如需删除不用的矿点代码，选中该条目，点击“删除”按钮，删除完成后点击“保存”按钮保存此次操作即可。
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　　4、标牌维护：点击工具栏中“标牌维护”进入设置界面，点击“增加”按钮，在出现的条目中输入您所购买仪器标牌上的编码，如您有不止一台仪器，请将所有仪器的标牌编码都添加上去，以让软件对仪器进行备案。最后点击“保存”进行保存即可。（注：仪器如不进行标牌维护，软件将不能读取该仪器的所有数据）

　　5、读写卡：通过此处进行仪器测量数据、IC卡数据上传。点击“读写卡”进入传输界面：

　　①仪器存储数据上传：

　　1.1、将仪器与计算机连接，打开仪器，按“▼”键进入主菜单，再按“1”键进入电脑传送，此时仪器屏幕显示“电脑传送进行中，等待联机……”字样。

　　1.2、USB数据采集勾选“格式2+无线”方式，数据查询方式勾选“USB”,点击“采集”按钮，数据传输开始，传输结束后系统将自动存储上传数据，点击“停止”按钮结束上传。

　　②IC卡数据读写：

　　2.1、写卡：IC卡使用前要先进行写卡。注意此时要将“数据查询方式”改为“智能卡”方式。在车过磅后将“司磅单号”、“车号”、“矿点”、“重量”四项真实信息输入到相应栏目里，然后将IC卡放到读卡器上点击“写卡”按钮，成功则提示如图Ⅲ所示信息。

　　2.2、读卡：将刷过测量数据的IC卡放到读卡器上，点击“读卡”，读卡成功则显示如图V所示信息

[image: image6.jpg]1X§Sﬁl§%¥i§if§'ﬂ)ﬁ
B, A

i R

USBHRIBSE
TS
O #ztt

HREWH

Ot

5
B aaAET
O SRBEE M%A%UE

O ErizERE
O Sorizs #IE
ERRERIE

=
g

T zlEeR

T zlEeR





[image: image7.jpg]kit AR E BAE R BILAIR

Bwg: @A SF 0REET: 158

mEes | wa e e e e . e
0 o000 | 36.09 | 4639 | 0 [o6.3835. 74[36. 16[ne-08-25 08:02{0es0)
0 2324 | 30.24 | 4935 | 3 33,2425, 62[os. 85 mr-10-30 12:a5{0ss0)
[ 2wm | 2278 | ss16 | 5 o6t [20.7[n 2201026 17:08[0sso)
[ 2021 | 3071 | aess | 5 ot 28|29.57| st a9 wr-10-02 10:00[0ss0)
ait 4 fese | oss|sow





[image: image8.jpg]= A ] B3 hd ® B
SHEE | THRB | mmer | 25F | 59 | ShEE | mRsH | B

EFEE BT EEA

BRI BREER 008-11-5 16:50:22
FE—5:[BAGBAGEE

T734567E99 000
i3 g
i A
o
o
i A
o HS:0
o BAL:0
o BI2:0
20 B30
[1600-01-01 00:00 S5 H:[1800-01-01_00:00
[pa46 BT PR <0846

=0T BRI 0]





[image: image9.jpg]ATy AERK R HRE sy

AT, Wk

s | wa | %% | &E | womn | wonn |as|aros|arsna| o xan]  smam [we]  swin
o] wm | oo [s0.00| sz | w0 | 0 | waw | aow |ma 0326 10214 msa o115 17:20:19

it O I

P A it proe DB, 05-11-05 17:21:26





[image: image10.jpg]2008-11-5 17:26:16 FF5: 789599 %UERTWZVJ‘ i
2008-T-22 17:21:16 2. 78000 D!





[image: image11.jpg]2008-7-22 1T
S008-T-25 17,





